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Sistema de Registro de Pregos — Aquisicdo de bens

' DESCRICAO SUMARIA Imagem ilustrativa

LEITOR BIOMETRICO

_____.
e

DESCRICAO COMPLETA

Leitor biométrico de impressao digital com as seguintes especificages minimas:

1.Tipa: dptico;

2.Area de captura e leitura: prisma de vidro com led visivel e perceptivo, que informe a ativagio automatica do leitor no momento da captura da digital;
3.Modelo do leitor: torre;
4.Captura: qualquer angulo (360°); -
5. Interface: USB 2.0; |
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6. Resolugdo; 500 dpi;

T Voltagem: 5V,

8 Area de captura: 16X18mm:

9.Tamanho da imagem: 248X292 pixels;

10.Padrées do SDK: ISO/EC 18794-2:2005; Ansifincits. 378-2004; Compressao: Wgs, Qualidade da imagem: Nist Nfig;

. Compativel com sistemas operacionais: Windows Xp/Vista/7/8/10, Linux kermel 2.6 ou superior, Android (dispositivos que possuam suporte ao Usb
Otg ativado no kernel),

12.Garantia: 12 meses;

13.Deve ser homologado para uso com o scftware Pergamum

(http:/twww. pergamum. pucpr.br/redepergamum/newletter_2015/vol_01/pergamumNew_v01_email htmi);

14 Deve ser similar ou equivalente aos modelos: Nitgen Fingkey Hamster | e || DX, Suprema BioMini, Suprema BioMini Plus e DigiScan F3-80, sendo aceitas

outras marcas e modelos apenas se homolegados para uso com o software Pergamum; 14, Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estéo incluidas
na proposta,

ITEM DESCRICAO SUMARIA Imagem ilustrativa

LEITOR CODIGO DE BARRAS

DESCRIGAO COMPLETA

Leitor de cédigo de barras laser Modelo Honeywell Voyager 1250G ou equivalente, com as seguintes especificages minimas: 1, Detecgdo automatica de
interface. 2. Deve possuir design ergonémico.3. Deve permitir a digitalizagdo de cédigos de barras com uma distancia minima de 13 milimetros a 447 milimetros
de distancia, ou superior.4. Padrdo de leitura de feixe (Unico.5. Angulo de leitura horizontal de 30° a 35° 6. Contraste de impressdo de no minimo de 20% de
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diferenca de refletancia. 7. Capacidade de ler simbologias no padrio Databar 1D e GS1.8. Temperatura de operagdo: 0°C{ou inferior) & 40°C (ou superior).9.
Temperatura de armazenamento: -20°C (ou inferior) & 80°C (ou superior).10. Deve acompanhar driver de instalagio.11. Deve possuir indicador de leitura
sonoro, 12. Deve possuir interface USB.

13. Deve acompanhar suporte. 14. Deve resistir a queda de no minimo, 1,5 metros.15, Deve acompanhar suporte (base). 16. Deve acompanhar cabo USB.17
Peso maximo: 150 g.18. Garantia minima de 5 anos pelo fabricante. 19, Deve ser homologado para uso com o software Pergamum

(http /fwww pergamum.pucpr briredepergamum/newletter 2015/vol 01/pergamumNew v01_email html); 20. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas
estéo incluidas na proposta,

Grupo |l

-

DESCRICAO COMPLETA
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3 CANCELADO CANCELADO
4 CANCELADO

CANCELADO
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5 ESTOJO PARA DVD

DESCRIGAO COMPLETA

ESTOJO PARA DVD, MATERIAL: polipropileno, cor: incolor, comprimento:19 cm, largura:13,5 cm, altura-1,30 cm, tipa: box, caracteristicas adicionais; plastico
externo transparente, presilha interna estojo para dvd, material polipropileno, cor incolor, comprimenta 19 cm, largura 13,5 cm, altura 1,30 cm, tipo box,
caracteristicas adicionais plastico externo transparente, presilha interna. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estio incluidas na proposta.

6 CANCELADO

CANCELADO
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7 GRAMPEADOR

DESCRIGAO COMPLETA

GRAMPEADOR E PINADOR MANUAL PARA GRAMPOS TIPO T DE 10 A 14 MM, GRAMPOS TIPO U DE 10 A 12 MM E GRAMPOS RETOS DE 4 A 14 MM

DE ALTURA. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estao incluidas na proposta.
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GRUPO I
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REGULADOR PARA CILINDRO DE ARGONIO COM 2
MANOMETROS

DESCRIGAO COMPLETA

Regulador para cilindro de argfnio com 2 manémetros, Com valvula de alivio. Mandmetro de Argdnio utilizados para trabalhos leves, médios e
pesados, com ajuste da pressao de saida ou da vazdo. Regulador de Press3o para Gas Argdnio. Categoria Gas Reguladores. Categoria Reguladores
e Acessorios Mandmetros, Estilo: Simples Estagio. Estilo da Conex3o de Entrada Macho. Rosca da Conex&o de Entrada Direita. Conexaoc p/
Manguerira Nipple. Lado de Conexéo Direito, CONEXAO DE ENTRADA: Porca rosca direita externa 0,950"-14NGO (ABNT 245-1),

CONEXAQ DE SAIDA: Porca rosca direita 9/16"UNF-18 Com bico de mangueira 5/16". MANOMETRO DE ENTRADA: Diametro nominal 52MM,
caixa em ago carbono pintura dourada, componentes internos em latdo, escala 0/315 KGF/CM2. MANOMETRO DE SAIDA: Diametro nominal 52MM,
caixa em aco carbono pintura dourada, componentes internos em latio, escala 0/40 LPM. PRESSAQ MAXIMA DE ENTRADA: 220 KGF/CM2.
PRESSAC MAXIMA DE SAIDA: 8 KGF/ICM2. VAZAO MAXIMA: 40 L/min.FLUIDO DE TRABALHO: Argdnio/Misturas.
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MASCARA DE SOLDAGEM COM ESCURECIMENTO AUTOMATICO
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DESCRICAO COMPLETA

PROTETOR FACIAL COM ESCURECIMENTO AUTOMATICO. CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO/POLIAMIDA NA COR PRETA.
MASCARA AUTOMATICA COM REGULAGEM DE TONALIDADE DE LENTE DE 8 A 13, CARREGA COM A LUMINOSIDADE GERADA PELA
SOLDA . NAO NECESSITA TROCA DE BATERIA. ESCURECE AE_JTOMATICAMENTE QUANDO ATIVADO. CARNEIRA PLASTICA ANATOMICA
AJUSTAVEL. REGU I__AGEM DE SENSIBILIDADE E DELAY. BOTAO LIGA-DESLIGA. STATUS CLARO — DINg, STATUS ESCURO -

TONALIDADE VARIAVEL DE 9 A 13. Controle de tonalidade pelo botdo externc. Controle de sensibilidade pela chave de ajuste. Processos de
solda — MMA, MIG, MAG/.C02, TIG e PLASMA. Garantia de no minimo 3 meses.
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10
CILINDRO DE GAS ARGONIO

DESCRICAO COMPLETA

COR DO CILINDRO: MARROM. CILINDRO DE 50 LITROS. COM CARGA. PARA USO EM SOLDA MIG.

CILINDRO DE GAS ARGONIO DE 10 METROS CUBICOS. COMPOSIGAO DO GAS: 99.995% DE ARGONIO. MATERIAL DO CILINDRO: AGO. &/\ |
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TOCHA PARA MIG/MAG 250 A

DESCRICAO COMPLETA

TOCHA PARA MIG/ MAG. CABO DE 3 METROS. CORRENTE MAXIMA: 250 A COMPATIVEL COM ARAMES DE 0.6 MM A 1,0 MM. TOCHA

SEM RASPA, COMPATIVEL COM MAQUINA SOLDADORA MEGAPLUS 250 DF || BAMBOZZI,
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12 TOUCA DE PROTECAO CAPILAR 43 8
-

DESCARTAVEL

-
e —
b

DESCRICAO COMPLETA

Touca de protegio capilar, tipo sanfonada, descartavel. Confeccionada a base de tecido no tecido. Hipoalérgica. Com capacidade de ventilagéo.
Com elastico nas bordas. Tamanho tnico. Aplicagio: para cobertura da cabega em areas consideradas limpas e que ndo podem ter contato com

cabelo nas areas produtivas: alimenticia - farmacéutica — eletrénica — mecénica. Embalagem com 100 unidades.
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13 OCULOS DE SEGURANGA INCOLOR JV

DESCRICAO COMPLETA

Oculos de seguranga incolor. Tamanho dnico. Constituido de armago & visor confeccionado em uma unica peca de policarbonato. Hastes tipo
espatula, confeccionadas em nylon com ajuste de comprimento. Lentes com tratamento anti-risco. Indicados para protegéo dos olhos contra
impactos de particulas volantes.
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PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG

DESCRIGAO COMPLETA

Protetor auricular interno de silicone com cordéo de algoddo. Tipo plug. Composto de 3 flanges. Antialérgico, atoxico. Reutilizavel,

Com C.A. Acompanha estojo individual de protegéo.
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OLEO SOLUVEL

DESCRICAO COMPLETA

Oleo soluvel semissintético ecoldgico. Emulsao leitosa branca sem espuma'. "E'Edlégico: isento de nitritos, cloro, enxofre, compostos aromaticos e
metais pesados. Ndo agride a pele. N&o ataca magquinas ou pecas usinadas. Para usinagem de metais em geral em maguinas operatrizes.

Referéncia: Quimatic ME-1 ou similar. Embalagem de 5 litros.
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OLEO HIDRAULICO 68

DESCRICAO COMPLETA

Oleo lubrificante para sistemas hidraulicos, bombas pneumaticas, implementos agricolas, injetoras e outros equipamentos do género que operam \ i

em condigdes |eves e moderadas de use. Atende a viscosidade ISO VG 68 e a classificagéo tipo HL. COMPOSIGAO: Olec mineral derivado de
petroleo e aditivos: detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo e antiespumante. EMBALAGEM DE 20 LITROS.
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BOEINA DE ESTANHO

DESCRICAO COMPLETA

Bobina de estanho para uso em solda de componentes eletrénicos com didmetro do fio de 1,5 mm, com liga composta de 60% de estanho (Sn) e 40
% de chumbo (Pb) e fluxo de 2, 4%, com peso liquido de 500 gramas & acondicionado em carretel plastico com medidas aproximadas de 54(A) x 56

mm. Semelhante ou superior as marcas BEST/COBIX




DHSTITUTD PLOTEAL DR
EDUCACAS, CHENEU ETLENOLOGIA

ITEM

DESCRIGAD SUMARIA

Imagem ilustrativa

18

FITA ISOLANTE

DESCRIGAO COMPLETA

suportando temperatura de no minimo 90 °C.

JIE

Fita isolante de uso geral na cor preta, com largura minima de 18,00mm e espessura minima de 0,15mm e acondicionada em rolos com 20 metros
de comprimento, fabricada conforme referéncia a NBR NM 60454-3-1 e tensédo de isolagio de no minimo 500V, anti chama e auto extinguivel,
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CABO FLEXIVEL

DESCRIGAO COMPLETA

Cabo flexivel de cobre com isolag&o em pvc na cor preta, com di@metro de 1.5mm , com classe de isolagdo dupla, tensao nominal de trabalho de '
450/750 Volts, temperatura de trabalho igual ou superior a 70°C, deslizante e no propagante a chamas, condicionade em rolos contendo 100 metros. |
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CABO FLEXIVEL

DESCRICAO COMPLETA

Cabo flexivel de cobre com isolaclo em pvc na cor vermelha, com didmetro de 1,5mm , com classe de isolacdo dupla, tensio nominal de trabalho
de 450/750 Volts, temperatura de trabalho igual ou superior & 70°C, deslizante e n&o propagante a chamas, condicionado em rolos contendo 100

metros.
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21 SINALEIRO PARA PAINEL
VERMELHO

DESCRICAO COMPLETA

Sinaleira de led fipo luz piloto para painel, furo padrae de 22mm, tensdo de alimentacio em 220VAC, frequéncia 50/60hz, tensdo de isolamento 250
volts. conforme IEC 60847-1, n&o faceado, bornes de conex&o a parafuse, fabricado em termopldstico auto extinguivel e com elevada resisténcia
mecanica e ao calor, nas dimensées minimas de 28mm (largura) x 51mm (profundidade) grau de protecdo no minimo IP 40, cor da face do sinaleiro

e do led predominantemente vermelho
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SINALEIRO PARA PAINEL VERDE

DESCRICAQ COMPLETA

Sinaleiro de led tipo luz piloto para painel, fure padrio de 22mm, tensdo de alimentagdo em 220VAC, frequéncia 50/60hz, tensio de isolamento 250
volts. conforme |IEC 80947-1, ndo faceado, bornes de conexfo a parafuso, fabricado em termoplastico auto extinguivel e com elevada resisténcia
mecanica e ao calor, nas dimensdes minimas de 29mm (largura) x 51mm (profundidade),grau de protecdc no minimo |P 40, cor da face do sinaleiro

e do led predominantemente verde.
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23 SINALEIRO PARA PAINEL AMARELO

DESCRICAO COMPLETA

' Sinaleiro de led tipo luz piloto para painel, furo padrac de 22mm, tenséo de alimentagao em 220VAC, frequéncia 50/60hz, tens&o de isolamento 250
volts. Conforme IEC 60947-1, n3o faceado, bornes de conex3o a parafuso, fabricado em termoplastico auto extinguivel e com elevada resisténcia
mecanica e ao calor, nas dimensdes minimas de 28mm (largura) x 51mm (profundidade),grau de proteg&o no minimo IP 40, cor da face do sinaleiro

e do led predominantemente amarelo.
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24 SINALEIRO PARA PAINEL AZUL

DESCRICAO COMPLETA

Sinaleiro de led tipo luz piloto para painel, furo padréo de 22mm, tens8o de alimentagéo em 220VAC, freguéncia 50/60hz, tensdo de isclamento 250
volts. Conforme |IEC 60847-1, nSo faceado, bornes de conexfo a parafuso, fabricado em termoplastico auto extinguivel e com elevada resisténcia
mecanica e ao calor, nas dimensdes minimas de 29mm (largura) x 51mm (profundidade),grau de protegio no minimo IP 40, cor da face do sinaleiro
e do led predominantemente azul

)
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BOTAQO DE PULSO VERMELHO

DESCRIGCAOC COMPLETA

Botdo de pulso para painel, ndo faceado, furo padrio 22mm, fabricado em termoplastico auto extinguivel, corrente nominal térmica 10 A, grau de
protegéo IP 20, incluinde bloco de contato aditivo com 01 contato NF (normalmente fechado), fixado por parafuso, com bornes de conex&o dos cabos

a parafusos imperdiveis, face do bot&o na cor vermelha.
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BOTAO DE PULSO VERDE

DESCRICAO COMPLETA

Botdo de pulso para painel, ndo faceado, furo padréo 22mm, fabricado em termoplastico auto extinguivel, corrente nominal térmica 10 A, grau de \
Y

proteg&o [P 20, incluinde bloco de contato aditivo com 01 contato NA (normalmente aberto), fixado por parafuso, com bornes de canexdo dos cabos

a parafusos imperdiveis, face do bot&o na cor verde
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BOTAO DE PULSO AMARELO

DESCRIGAO COMPLETA

Botéo de pulso para painel, n&o faceado, furo padréo 22mm, fabricado em termoplastico auto axtinguivai'. corrente nominal térmica 10 A, grau de
protegéo |P 20, incluindo bloco de contato aditivo com 01 contato NA (normaimente aberto), fixado por parafuso, com bornes de conex&o dos cabos

a parafusos imperdiveis, face do botdo na cor amarela
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BOTAO DE EMERGENCIA

DESCRIGAO COMPLETA

Botéo de emergéncia tipo soco com retencdo (gira para destravar), furo padrio de 22mm, fabricado em termopléstico auto extinguivel, corrente
nominal térmica 10 A, grau de protegdo minimo P20, incluindo bloco de contato aditivo com 01 contato NF (normalmente fechado), fixado por
parafuso, com bornes de conex&o dos cabos a parafusos imperdiveis, face do botdo na cor vermelha com indicagéo do sentido de trava através de

setas.
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29 MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS

A\

DESCRICAO COMPLETA

Multimetro digital tipo true RMS, com escala auto range, display lcd de no minimo 3 5/6 digitos, minimo de 5000 contagens, iluminagZo de fundo,
taxa de amostragem de 2 vezes por segundo, capacidade de medigao de tensao (faixa de leitura minima de 600 a 1000mV em DC e de 6 a 1000V
em AC), e corrente (faixa minima de leitura de BuA 2 20 A em DC e de 6 mA a 20 A em AC),medic3o de resisténcia (faixa minima de leitura de 400
ohms a 60 Mohms), teste de diodo e continuidade(indicagdo através de buzzer sonoro), teste de transistor(PNP/NPN, faixa de hfe de 0 1000, corrente
de base 10 uA e vee de 1,2 VDC), capacitancia, {faixa de leitura minima de 9,89nF a 100mF), frequéncia (faixa minima de leitura de 10Hz a 10Mhz.)
e temperatura (escala minima de — 40°C a 1000°.C), categoria Ill 600V dupla isolagao, certificagio CE, conformidade com a norma IEC/EN 61010-
1, desligamento automatico , indicagéo de sobre faixa, fusivel de protecdo contra corrente de sobrecarga incorporado, alimentagdo por bateria de
9V (incluida), acompanhando manual de instrugées em portugués, 01 par de ponteiras de prova, ponta de prova para temperatura, garantia minima

de 1 ano, fabricante de referéncia: Minipa.
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FONTE DE TENSAO AJUSTAVEL

DESCRICAO COMPLETA

Fonte de bancada ajustavel com escala de ajuste de tensdo entre 0 e 30 VDC e sjuste de corrente de no minimo 5 A, ajuste feitos através de
potenciémetros de precisfo no frontal do equipamento, conexdes feitas através bornes banana nas cores vermelho, preto e verde, tensdo de
alimentagdo de 127/220Volts 50/60 Hz, display de no minimo 3 digitos, leds indicadores de operagdo, baixo nivel de ruido, baixo riple, resolucao
minima de 0,1 volts em tensdo e 0,01 A em corrente, circuito de proteg&o contra sobrecarga, fusivel de protegao, acompanhando cabo de forga com
plug de tomada atendendo ao padrao da norma NBR 14136, cabos de conexdo plug banana ~ garra jacaré, e com garantia minima de 12 meses.

Igual ou superior a Minipa MPS 3005.

i
N

A7



BOTITUTO [ECERAL DE
EDUCATAD, CHENCIA [ FLENOLOGN

ITEM DESCRICAQ SUMARIA Imagem ilustrativa

3 OSCILOSCOPIO DIGITAL

i
[RmEEN &
e Y

DESCRICAO COMPLETA

OSCILOSCOPIO DE DOIS CANAIS Osciloscépio digital. Caracteristicas minimas: 50 MHz ou maior, 2 canais, taxa de amostragem minima 1GS/s
ou maior por canal simultaneamente para medidas em tempo real, ndo sendo aceito compartilhamento, Tela de cristal liquido colorido minimo de
TFT 7 polegadas WWGA (800X480 pixels). Resolugio vertical 8 bits | sensibilidade vertical de 2mV a 5V/div nas entradas BNC. Maxima tensao entre
o sinal e referéncia terra na entrada BNC de 300VRMS CAT |l. Faixa da base de tempo: de 2,5ns a 50s/div.Modos de aquisicdo: amostras, detecgio
por picos de até 12ns, médias, sequéncia unica & mado roll para bases de tempo mais lentas que 100ms/div. Andlise FFT até 2048 pontos ou maior,
minimo de 30 medidas automaticas e medidas com cursores para amplitude e tempo. Curso integrado na memdria do osciloscopio e possibilidade

de ampliagao. Tipos de trigger; borda, largura de pulsc e video. Entrada para trigger externo. Frequencimetro de 6 digitos (1 por canal). Menuls de \J ¥
operagac em portugués, tecla Help em portugués. Interface USE no painel frontal para pen drive de 684G ou melhor para armazenamento dos dados
de forma de onda, configuragdes do painel frontal e imagens. Igual ou superior a Minipa MVB-DSOS50
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a2 Lupa eletrbnica
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DESCRIGAO COMPLETA

LUPA ELETRONICA

Telade 7.0" LCD; Nivel de ampliago de minimo 1,4x a 25x; Permite visualizar a distancia; Possui opces de contraste, brilho & cor: Minimo 28
modos de visualizagdo; Foco automatico ou manual; Possui teclas tateis; Congela a imagem e permite aumentar e mudar os modos de visualizacéo;
Possui opgdo de salvar imagem e descarregar no seu computador; Permite conectar a um monitor ou TV para aumentar sua visualizacdo; Rapida
leitura sem distorgéo, evitando fadiga; Funcées: Congelar a imagem, alterar modo de cor, Zoom injout; Possui luz opgéo desligarlligar, Acompanha
Capa protetora para a Lupa; Bateria recarregavel com vida Util de 3 a 5 horas; Dimensdes minimas: 11 x 86 x 2 cm.
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Prancha de leitura inclinada com lupa
deslizante.

DESCRIGAO COMPLETA

Prancha de leitura inclinada com lupa deslizante. Lupa de 22 graus positivos (dioptrias), 5 cm de diametro, aumento 6x, com ajuste de foco i

ndividualizado,
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34 TOTEM PARA TABLET 10"

DESCRIGAO COMPLETA

Gabinete tipo pedestal confeccionado em chapas de ago (antivandalismo); Estrutura soldada e pintura resistente a corroséo atmosférica; Acabamento,
frontal em chapas de ago ou aluminic com pintura eletroestatica; Disposicdo vertical sem curva ou recua; NZo possuir arestas ou saliéncias que|
oferegam risco fisico ao usuario; Chave ou trava com acesso traseiro ou frontal para 2 manutencao e operacio do equipamento; Com possibilidade
de fixag&o no chic por meio de parafusos afixados & base do equipamento; Possuir peso suficiente para garantir estabilidade e Sapata Niveladora:
\Acesso as pessoas em cadeira de rodas; Dimensdes que enguadrem tablets de 10 polegadas (17 x 26 cm.); Compativel com varios modelos de
tablets; Trava com fechadura e chave de segurancga; Admite montar o tablet na horizontal ou vertical; Espago para passagem do cabo de alimentacéo;
Filtro de linha com tomadas e extens&o; Pode ser revestido com vinil adesivo personalizado; Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estio

incluidas na proposta.
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DISCO DE CORTE 1143 X1,2X 222
MM

DESCRICAO COMPLETA

Disco de corte fino para ago inox 114,3 x 1,2 x 22,2mm. Aplicacdo: Disco de corte para todos tipos de metais. 2 telas.
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SERRA TICO TICO 500W

DESCRIGCAOC COMPLETA

Serra tico tico. Poténcia: 500W. Tenséo 220V. Velocidade sem Carga 0-3.200 GPM. Velocidade variavel, 4 posigbes com agdo pendular & base
ajustavel de até 45° para cortes angulares. Capacidade de corte: metais e madeira. Garantia de no minimo 12 meses contra defeito de fabricacéo.

Referéncia: Dewalt ou similar,
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PORTABITS 3/8"

-

DESCRICAO COMPLETA

Porta bits reto 3/8". Corpo fabricado em ago carbono com canal passante. Corpo com tratamento externo (pintado) para ndo oxidagdo da pega.
Parafuso sextavado para fixag&o do bits de aco temperado. Uso exclusive em torno mecénico.
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PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A
220V 9H AZUL

DESCRIGAO COMPLETA

PLUGUE INDUSTRIAL DE CORPO DE NYLON. POLOS: 3P+T. POSICAC DO PINO TERRA: 9H. CAPACIDADE: 32A.
TENSAO: 220, COR: AZUL. GRAU DE PROTECAO: IP44. Partes plasticas; Poliammida 6.6 auto-extinguivel. Vedagbes e guamnigbes: Neoprene.
Terminais: Latdo maci¢o. Temperatura Operagdo: 0/ 120°C trabalho continuo, 200°C (30 minutos), Tensdo maxima de trabalho: 630 Volts.
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Servidor/Comissao responsavel pela elaboragio da especificagao técnica.

Sao Paulo, 11 de novembro de 2019.
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